
 

 

 

 

 

A KÜHNE gépek palettájának új tagjai a KH hengerek, melyek alkalmasak kapcsolt géprendszerben (például a KNT 

770-es, nehéz tárcsaboronákhoz csatlakoztatva) vagy önálló gépként való üzemeltetésre. Alkalmasak továbbá a tarló 

hengerezéssel történő lezárására, a vetés hengerezésére, valamint a tavaszi bokrosító hengerezés elvégzésére. 

A KH henger gépcsalád tagjainak munkaszélessége igazodik a KÜHNE 770/3 nehéztárcsákéhoz, gépkapcsolatként 

üzemeltetve elvégzi a tárcsázott tarló azonnali lezárását, ezzel növelve a talaj vízmegtartó képességét, valamint a 

gépkapcsolat biztosítja a csökkentett menetszámú, költséghatékony talajművelést. A KH hengerek háromféle 

kivitelben készülnek, DD, Cambridge valamint Crosskill elemekkel szerelve. 

A KH hengerek alkalmasak önállóan 

és csatolt géprendszerben való 

működtetésre is. 

A KH gépcsalád tagjainak 

munkaszélessége igazodik a KÜHNE 

770/3 nehéztárcsákéhoz. 

A KH hengerek alkalmazásával 

növelhető a talaj vízmegtartó 

képessége. 

Minden KH henger háromféle 

elem-szettel szerelve rendelhető. 

 


